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Gemeinde Allschwil
Hinweisinventar Nachkriegsarchitektur und kommunale Unterschutzstellung

Einleitung
Anlass und Auftrag

Im Rahmen der kommunalen Nutzungsplanung kann die Gemeinde auch Schutzzonen und schitzenswerte
Einzelobjekte bezeichnen. Die aktuelle Zonenplanrevision veranlasste die Planungsbehdrden von Allschwil in
einem ersten Schritt, ergdnzend zu den bereits unter Schutz stehenden Einzelbauten und Ortbildern die im ISOS
(2008/2018) mit Erhaltungsziel A aufgeflihrten Gebiete mit Unterstiitzung der Kantonalen Denkmalpflege erneut
zu bewerten und in einem Bericht zuhanden des Gemeinderats zusammenzufassen (2020/2021).

In einem nachsten Schritt soll nun der Schutzstatus der nach 1945 erstellten Einzelbauten (Epochenbegriffe
Nachkriegsmoderne, Nachkriegsarchitektur) Gberprift und vor allem die im Zeitraum 1971-2000 entstandenen
Bauten auf ihre Schutzwirdigkeit hin untersucht werden. Die Distanz von 20 Jahren zur Inventarisierung von
2004 (BIB Bauinventar des Kantons Basel-Landschaft) erlaubt es, den jingeren Bestand an schiitzenswerten
Bauten auf der Grundlage der neuen Fachliteratur und mit Blick auf die Anforderungen des BIB kritisch zu
wurdigen. Der Kanton schuf mit dem BIB als Hinweisinventar mit empfehlendem Charakter ein Gefass, in das die
Gemeinden dem Vorbild folgend ihre neu gewonnenen Erkenntnisse Uber schiitzenswerte Bauten einbringen
kénnen.

Im Auftrag der Gemeinde Allschwil, Abteilung Bau — Raumplanung — Umwelt, Uberpriiften Simon Heiniger,
Architekt, und Dorothee Huber, Kunsthistorikerin, die im BIB aufgeflihrten Bauten aus dem Zeitraum nach 1945
und erweiterten das Hinweisinventar um schitzenswerte Bauten, die zwischen 1971 und 2000 entstanden sind.
Die Autoren unternahmen im Sommer 2022 mehrere Begehungen im ganzen Gemeindegebiet und vertieften die
so getroffene Auswahl an potentiell schutzwiirdigen Bauten anhand der im Gemeindearchiv aufbewahrten
Baueingabeplane, der Fachliteratur und weiterer Quellen. Die Auswahl von 18 Bauten, darunter 5 Bauten aus
dem Zeitraum vor 1970, wurde anschliessend in einem Fachausschuss der Gemeinde im Herbst 2022 diskutiert.

Grundlagen

- BIB Bauinventar des Kantons Basel-Landschaft, Gemeinde Allschwil (2004)

Die im Auftrag der Kantonalen Denkmalpflege BL durch Claudio Affolter vorgenommene Inventarisierung der
schiutzenswerten Einzelbauten erfasst Bauwerke mit Baujahr bis 1970. Von den nach 1945 entstandenen Bauten
bezeichnet das BIB die Katholische Kirche St. Peter und Paul als kantonal zu schiitzen und sieben Einzelbauten
als kommunal zu schutzen.

- ISOS Bundesinventar schiitzenswerter Ortsbilder der Schweiz von nationaler Bedeutung, Kanton Basel-
Landschaft, Gemeinde Allschwil, 2. Fassung 2008, korrigiert 2018; Bericht von Martina Léw: Umsetzung ISOS als
Grundlage fur die Revision der Zonenordnung Siedlung (2021)

- Gemeinde Allschwil, Gesamtlibersicht, Auszug Bauten nach 1945

Kriterien

Die im BIB formulierten Kriterien haben weiterhin Giiltigkeit auch fiir die im Zeitraum 1971-2000 entstanden
Bauten.

Kriterien der kantonalen / kommunalen Schutzwiirdigkeit:

1. Bedeutung von Stellung und Gliederung
- Stellung innerhalb eines Quartiers
- Hauptakzent/Erganzung im Ensemble - Konzept von Grundriss und Aufriss

2. Erhaltungszustand

- Originale Bausubstanz: Fassaden, Dach, Fenster und Tiiren
- Originale historische Ausstattung

- Qualitat von spateren baulichen Veranderungen

3. Typologischer Stellenwert
- Seltenheit

- Reinheit eines Bautypus

- Interessante Sonderlésung

4. Historischer Denkmalwert

- Bedeutung flir Kanton/Gemeinde

- Angewandte Bautechnik/Konstruktion

- Ereignis- und personengeschichtliche Bedeutung - Nutzung/Ausstattung
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5. Kunsthistorische Bedeutung
- Qualitat der Architektur, der bildenden Kunst, der Volkskunst und des Kunsthandwerks
- Art der Reprasentation (Grosse, Lage, Schmuck) - Vorbildfunktion flr die weitere Entwicklung

6. Qualitat der Umgebung
- Zustand von Hofbereich, Gartenanlage
- Materialisierung: Pflasterung, Kies, Rasen - Wegflihrung und Einfriedung

Ergebnis
Bauliche Entwicklung

Die Bautatigkeit in Allschwil wird seit den 1920er Jahren auf der Grundlage von Bebauungsplanen geregelt. Der
Bebauungsplan von 1926 ermdglichte die Bebauung mit freistehenden Ein- und Zweifamilienhausern entlang der
neu festgesetzten Strassen zunachst in den stadtnahen Bereichen von Neuallschwil. Auf der Grundlage des
Kantonalen Baugesetzes von 1942 erarbeitete die Gemeinde den 1956 festgesetzten Zonenplan. Dieser
unterstitzte die Bildung von Quartiereinheiten und die differenzierte Bebauung mit

Einzel-, Gruppen- und Reihenhausern ausserhalb der neu eingefiihrten Dorfkernzone. Die in den Jahren der
Hochkonjunktur steigenden Bodenpreise beférderten die Entstehung von Mehrfamilienhdusern, zunachst entlang
den Hauptstrassen.

Die Bevolkerung war von 7900 Einwohner:innen im Jahr 1950 um 63% auf 12 875 im Jahr 1960 und um 37% auf
17 638 im Jahr 1970 angewachsen. Danach flachte das Wachstum ab. Die Gemeinde zahlte im Jahr 2000 18 248
Einwohner:innen.

Seit den 1960er Jahren sucht die Gemeinde mit dem Instrument der Gesamtiberbauung die stadtebauliche
Qualitat der Siedlungsentwicklung zu heben. Die Gesamtiiberbauungen Im Papstler (1961), Kimmo (1963) und
Metzgersmatten (1967) stehen beispielhaft fir diesen Ansatz. Gleichzeitig und komplementar dazu entwickelte
sich der Rosenberg zur privilegierten Lage fur Einfamilienhauser (Zonenplanvorschrift Rosenberg 1970). Mit der
Teilplanung Bachgraben (1966) wurde die geordnete Entwicklung des Gewerbequartiers am nordwestlichen
Rand des Gemeindegebietes und der Freihaltezone fiir Sport- und Freizeitanlagen beidseits des Bachgrabens
vorangetrieben.

Um den Auswiichsen einer ungeordneten Bautatigkeit in Folge der Hochkonjunktur zu begegnen, sah das neuen
Kantonale Baugesetz von 1967 die Einflihrung von Landschafts- und Dorfbildschutzmassnahmen vor (revidierter
Zonenplan 1975). In den 1970er Jahren setzt sich der Grundsatz des qualitativen Wachstums auch im Bauen
durch.

Bei der Frage nach dem Selbstverstandnis der Gemeinde wird nun verstarkt die Erhaltung und Pflege des
Dorfkerns mit der grossen Zahl an Sundgauer Fachwerkhausern betont. 1980 setzte die Dorfkernplanung ein. Als
grosste Gemeinde des Kantons legt Allschwil Wert auf die Erhaltung des alten Dorfes und die Pflege einer
dorflichen Identitat (1968 Grundung des Heimatmuseums, 1977 Einfiihrung des Dorfmarktes).

Architektonische Tendenzen

Bei der Auswertung des Baubestandes 1970-2000 nach den Kriterien schiitzenswerter Bauten fallt auf, dass die
Architektur in Allschwil sich an den in der Region vorherrschenden Tendenzen ausrichtet. Die Grundsétze der
Nachkriegsmoderne (aufgelockerte Mischbauweise, Materialvielfalt, individuelle Formgebung) haben nach wie vor
Gilltigkeit, doch lassen sich nach 1970 vermehrt auch wiederum regionalistische Tendenzen ausmachen
(Sichtbackstein, Holzelemente in der Fassade, Erdfarben). Auch die Postmoderne hinterlasst ihre Spuren,
allerdings in der in der Region Basel charakteristischen moderaten Form (formale Experimente, Materialmix und
Popfarben).

Bei den 18 zur Unterschutzstellung vorgeschlagenen Bauten herrschen die Wohnbauten vor. Sowohl bei den
Gesamtiiberbauungen (5 Objekte: Im Papstler, Kimmo, Metzgersmatten, Langmatten, In den Jucharten) lasst
sich das Bestreben erkennen, den Boden effizient zu nutzen und preiswerten Wohnraum anzubieten.
Mehrfamilien- und Einfamilienh&user stehen nicht mehr im Vordergrund (das von uns vorgeschlagene Wohnhaus
am Judengassli datiert von 1959), die Ausnahme bildet das ehem. Wohlfahrtsgebdude mit Wohnungen der Firma
ELCO (1966-68). Bevorzugt werden dichte Bauweisen wie die zusammengebauten Einfamilienhauser an der
Quellenstrasse und am Himmelrichweg (Quartierplanung Muhle/Himmelrich). Einen nachsten Schwerpunkt bilden
die Bauten fur Sport und Freizeit (herausragend die Tennishalle von Heinz Isler, 1982) vor allem am Bachgraben.
Unter den 6ffentlichen Bauten nimmt der Wasserturm eine Sonderstellung ein. Schulhduser werden im Zeitraum
1970-2000 keine gebaut. Das architektonisch bedeutungsvolle Schulhaus Letten stammt von 1957/1958 (im BIB).
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Methodische Uberlegungen

Die gebrauchlichen Schutzinstrumente unterscheiden in der Regel den Schutz von Einzelbauten und Siedlungen
(BIB) und den Schutz von Ensembles, Baugruppen, Siedlungen, Strassenziigen u.a. (ISOS). Seit den 1970er
Jahren entstehen im Zuge von Gesamtluberbauungen und Quartierplanen stadtebaulich und architektonisch
sorgfaltig gestaltete Uberbauungen und Ensembles, die in den géngigen Schutzkategorien nur ungenau und
unbefriedigend Platz finden. Hier sind die Planungsbehdrden gefordert: Mit welchen Instrumenten Iasst sich eine
Wohniberbauung aus verschiedenartigen Einheiten angemessen schiitzen (und auch adaquat
weiterentwickeln)? Auch im Falle der 6ffentlichen Ensembles von Kirchen- und Schulbauten greifen die
bestehenden Schutzinstrumente nur unzureichend. Die gerade flr die stadtebauliche Gliederung und
Akzentuierung der weitrdumigen, gleichférmigen Wohnbebauung zwischen Dorfkern und Stadtrand wichtigen
offentlichen Ensembles von Kirchen und Schulhdusern lassen sich mit den gegebenen Mitteln nur ungeniigend
schitzen — und aufwerten (Beispiel Sekundarschule Letten).

Empfehlung
Wir empfehlen der Gemeinde Allschwil, die von uns flr das Hinweisinventar ausgewahlten und untersuchten 18
Objekte unter Schutz zu stellen, 16 als kommunale und zwei als kantonale Schutzobjekte. Wir sind iberzeugt,

dass die Pflege des schitzenswerten Bestandes zur allgemeinen Hebung der Bau-, Architektur- und
Siedlungsqualitat, heute «Baukultur», beitragt.

Ausgewidhlte Literatur und Quellen
(Allschwil, Bauliche Entwicklung nach 1945)

BIB, Bauinventar Kanton Basel-Landschafft, erstellt im Auftrag der Kantonalen Denkmalpflege durch Claudio
Affolter 2004

Germann, Jorg, «Baudenkmaler im Leimental», in: Allschwil und Schénenbuch, Das schone Baselbiet, Heft 5,
Liestal 1958

Hasche, Katja/Hanak, Michael, Bauten im Baselbiet: eine Architekturgeschichte in 12 Spaziergdngen, Basel 2009
Heimatkunde Allschwil, verfasst von Leo Zehnder und Mitarbeitern, Liestal 1981

Heyer, Hans-Rudolf, Die Kunstdenkméler des Kantons Basel-Landschaft, Bd. 1, Der Bezirk Arlesheim, Basel
1969

ISOS, Bundesinventar der schiitzenswerten Ortsbilder der Schweiz von nationaler Bedeutung, Gemeinde
Allschwil, Bezirk Arlesheim, Kanton Basel-Landschaft, Bd. 2, Hg. Departement des Innern, Bundesamt fir Kultur,
Sektion Heimatschutz und Denkmalpflege, Bern 2008/korrigiert 2018

Murbach, Ernst/Lusser, Josef Martin, Allschwil (Schweizerische Kunstfihrer Nr. 171, Hg. Gesellschaft fur
Schweizerische Kunstgeschichte), Bern 1975.

Quartierplanung «In den Jucharten» — Ideenkatalog «Akzente», erstellt von Burckhardt + Partner AG
Generalplaner und Architekten im Rahmen der Quartierplanung, 1985

In den Jucharten — Pressemappe, erstellt von Stamm Immobilien AG im Rahmen der Vermietung der Siedlung In
den Jucharten, 1987

Rainer Schutzeichel, Bestandsbeschrieb Heinz Isler, in: Website gta Archiv / ETH Zlrich, Mai 2021,
archiv.gta.arch.ethz.ch/nachlaesse-vorlaesse/heinz-isler

Quellen (summarisch)

- Planarchiv Gemeinde Allschwil

- Historische Kartenwerke, Bundesamt fiir Landestopografie swisstopo

- Fotografien: Simon Heiniger / Dorothee Huber

- Situationsplane: Amt fur Geoinformation Basel-Landschaft, GIS-Fachstelle (bearbeitet)

Simon Heiniger und Dorothee Huber, September 2022
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Adresse: Parzelle: Situationsplan:

Baselmattweg 110-152, Muesmattweg 469, 3429, 3430
40-126, Marsstrasse 17-19

Objekttyp Objektname:
[Siedlung | Wohniiberbauung in den Jucharten |
Baujahr: Art der Datierung:

|Baugesuch: 1986, Bezug: 1987/88 | |Baugesuch |

Architektur Bauherrschaft:
Burckhardt und Partner AG, Basel | [Stamm Bauunternehmung AG |

Datum der Aufnahme: Inventarisation:
[08.07.2022 | [Simon Heiniger / Dorothee Huber |
Bewertung: Inventarnummer:

[kommunal zu schiitzen | | |

Kurzbeschrieb:

Bevor im Januar 1986 das Baugesuch fiir die Wohnliberbauung eingereicht wurde, diente das Land vierzig Jahre
lang als Lagerplatz flir Baumaschinen und Werkzeuge der Bauunternehmung Stamm AG, nachdem man hier
Sand flr den Bau gewonnen hatte. Die zunehmende Wohnnutzung in der Nachbarschaft jedoch liess diese
igewerbliche Nutzung nicht mehr zu.

Die sechszehn viergeschossigen Gebaude gliedern sich in symmetrischer Anordnung um einen grossen und
zwei kleine Hoéfe. Ein Fussgangerweg flihrt 1ngs durch die gesamte Uberbauung. Das mit der Planung
beauftragte Blro Burckhardt und Partner AG verfolgte ein dusseres Erscheinungsbild entlang dem Baselmattweg
und eine innere Welt entlang der Fussgéngererschliessung, den Héfen und Pflanzgérten. Uber die gesamte
Siedlung gibt es zwei Wohnungstypen in verschiedenen Ausflihrungen. Die etwas griéssere 4.5-Zimmer
Maisonette-Wohnung erstreckt sich Gber die ersten beiden Geschosse und hat Zugang zum eigenen Garten im
Hof. Die kleineren 3.5-Zimmer Maisonette-Wohnungen darliber werden tiber aussenliegende Laubengénge
erschlossen. Eine interne Treppe flhrt ins Dachgeschoss. Die Planenden verstanden die einzelnen Wohnungen
als Einfamilienhauser im Mehrfamilienhaus. Jede Wohnung ist in ein Wohn- und Schlafgeschoss unterteilt, wobei
die erdgeschossige Wohnung die Schlafraume im ersten Obergeschoss hat und die kleinere Wohnung tber das
Schlafgeschoss im 2. Obergeschoss erschlossen wird. Der Wohn- und Essraum dar(ber profitiert dafiir vom
aufgehenden Dachraum. Ein hofseitiger, bzw. slidwest- oder slidost-orientierter Balkon erganzt den Wohnraum.
Die Balkone der stirnseitigen Wohnungen variieren. Ein Krippelwalmdach bildet den oberen Abschluss.

)Alle Fassaden sind in Backstein in verschiedenen Erdfarben gehalten, die Fensterpartien in Naturholz,
auskragende Decken und Balkone in prazise geschaltem Sichtbeton. Die «dussere» Fassade entlang des
Baselmattwegs ist durch vorgelagerte Badume gesaumt. Zwei Zufahrten flihren in die zweigeschossige
unterirdische Autoeinstellhalle. Nach drei nebeneinanderliegenden Wohnungen werden die Gebaude jeweils
durch eine aussenliegende Treppe zu den Laubengéngen unterbrochen. Die Treppenanlagen ibernehmen in der
Gesamtanlage die Orientierung. Neben den unterschiedlich gestalteten Treppen entlang des Baselmattwegs
differenzieren sich auch die Treppenkoérper entlang der inneren Fussgangererschliessung. «Jedem Treppenhaus
sein eigen Gesicht» [sic], nannten es die Planenden im Ideenkatalog anlasslich der Quartierplanung 1985.

Die Gartengestaltung stammt aus der Feder von Wolf Hunziker aus Basel. Zum Gesamtkonzept gehéren neben
den privaten Garten auch sechzehn Pflanzgarten, zwei Spielpavillons und zwei Kinderspielplatze.

Eine dhnliche Siedlung (eventuell sogar ein Vorgangerprojekt?) findet sich am Burenweg in Birsfelden. Die in
ihrer stadtebaulichen Anlage etwas komplexere Uberbauung in den Jucharten in Allschwil hebt sich allerdings
durch eine differenziertere Backsteinmusterung und feinere Metallbauarbeiten ab.

Wiirdigung:

Das Hauptmerkmal der Wohnsiedlung in den Jucharten liegt in der qualitativ hohen architektonischen Gestaltung
und der entsprechenden Ausfliihrung. Die Siedlung bettet sich trotz ihrer Grésse gut in die Umgebung ein. Die
Fassaden gestalten sich mit ihren vielen Rickspriingen, Briicken, Treppen und Durchgangen vielseitig. Das Ziel
der Planenden, eine moglichst differenzierte Siedlung in der Wahrnehmung bei grésstmaéglicher Einheitlichkeit im
Bau zu ermdglichen, funktioniert bestens. Die Materialwahl entspricht mit Backstein, Ziegel und Holz dem
Zeitgeist und dem Lokalkolorit, ebenso das minimale Kriippelwalmdach.
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Zugang und Treppenhaus entlang dem Baselmattweg

Kopfbauten am Muesmattweg
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Hinweisinventar Nachkriegsarchitektur

Adresse:

Parzelle:

Gemeinde Allschwil

Situationsplan:

Baselmattweg 147/147A, A-433, A-434, A-436, A-2798 v \ V
149/151/153, 155/157/155 i ‘ \
Objekttyp Objektname: ‘
[Gesamtiiberbauung | [Langmatten |

Baujahr: Art der Datierung: ‘
[1974/75 | Baugesuch |

Architektur Bauherrschaft:

Grtler Architekten, Basel, Wolf Hunziker,

: Sandoz AG, Pensionsstiftung
Gartengestaltung, Reinach/Basel

Inventarisation:
| [Simon Heiniger / Dorothee Huber |

Datum der Aufnahme:
|08.07.2022

2 ‘
Kurzbeschrieb:

Die vier Hausblécke zu zwei Mal zwei und zwei Mal drei Hauseinheiten liegen auf einem schmalen Grundstlick,
das gegen Osten an die Bachgraben-Promenade grenzt. Die Hauseinheiten sind zueinander gestaffelt und die
Blocke versetzt angeordnet und umschliessen im Innern unterschiedlich ausgebildete Garten- und Hofrdume auf
zwei Niveaus (Baumgruppen mit Banken, Kinderspielplatz, Brunnen, Feuerstelle, Ballspielfeld, Palisaden). Uber
einer Einstellhalle tragt das Kellergeschoss als Sockel drei Wohngeschosse. Zum Hauseingang fihrt eine Treppe
ein halbes Geschoss nach unten, das Treppenhaus liegt im Hausinnern und die Wohnungen zu 3 %2 und 4 %
Zimmern sind nach verwandtem Muster aufgebaut: Der Wohn-Essbereich und die Kiiche gehen nach Siidosten,
die Schlafzimmer nach Nordwesten; dementsprechend sind die Fassaden mit einer Loggia offen, resp. mauerhaft
lgeschlossen aufgefasst. Renovation 2007 (neue Farbigkeit)?

Bewertung: Inventarnummer:
lkommunal zu schiitzen | | | |

J

Wiirdigung:

IAuf der Grundlage eines Quartierplans (RR 9. April 1974) entstanden hier haushéalterisch geschnittene
\Wohnungen flr Kleinfamilien mit grosszligig ausgestatteten Aussenraumen. Die versetzte Anordnung der
Hausblocke erlaubt es den Nachbarn, an die Freirdume anzuschliessen und so zu einer Ubergeordneten
\Vernetzung der Griinrdume entlang des Bachgrabens beizutragen. Die Ubereck eingesetzten Loggien vor Kiiche
und Wohnraum und die sorgfaltig proportionierten kleineren Fenster von Schilaf- und Nebenrdumen gliedern und
beleben die kubisch geschlossenen Baukdrper. Unter den seit 1960 beidseits des Baselmattweg von den
Planungsbehdérden favorisierten Gesamtiberbauungen nimmt die «Langmatten» mit der 6konomischen
Disposition der Baukoérper und den gepflegten Aussenrdumen eine herausragende Stellung ein.
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Ubereck-Loggien und geschlossene Kopffassaden

Fusswegerschliessung mit Baumbestand
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Die Staffelung der Gebaude bildet die Zwischenrdume
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Hinweisinventar Nachkriegsarchitektur

Adresse:

Parzelle:

Gemeinde Allschwil

Situationsplan:

Baselmattweg 179 - 205

| [1306, 441, 442, 443_1365 |

Objekttyp Objektname:

|Sied|unq | |Gesamt0berbauunq Metzgersmatten |
Baujahr: Art der Datierung:
|Baubewi||iqunq: 1968 | |Bauqesuc:h |
Architektur Bauherrschaft:

|E+W Seeger Architekten FSAI, Basel | |Bauf und Wohngenossenschaft Metzgersmatten |

Datum der Aufnahme:

Inventarisation:

[08.07.2022

| |Simon Heiniger / Dorothee Huber|

Bewertung:

Inventarnummer:

|kommur|al zu schiitzen

Kurzbeschrieb:

Die Uberbauung besteht aus zwei Hochhausern und vier langlichen Riegelbauten. Die beiden
vierzehngeschossigen Wohnhochhauser befinden sich versetzt in der Ost- und Westecke der Parzelle. Die drei
flinfgeschossigen Riegel und der eine viergeschossige Bau sind entsprechend diagonal dazu in der Nord- und
Sldecke angeordnet. Vorgelagert zum Baselmattweg befindet sich ein grosser Parkplatz. Die Einfahrt zur
unterirdischen Autoeinstellhalle bildet in der Mittelachse den Auftakt zur Siedlung. Dahinter folgt ein orthogonal zu
den Gebauden verlaufendes Fusswegnetz. In den fir die 60er-Jahre typischen Rasenflachen gibt es zwei
Spielplatze. Die Grinflachen sind lose mit Baumen bepflanzt. Baurechtsinhaberin ist die Bau- und
\Wohngenossenschaft Metzgersmatten. Landeigentimerin ist die Einwohnergemeinde Basel.

IAuf das ebenerdige Eingangsgeschoss der Hochhauser folgen dreizehn Regelgeschosse mit je zwei 2,5-Zimmer
Wohnungen, einer 3,5-Zimmer Wohnung und einer 4,5-Zimmer Wohnung. Die Balkone der kleineren Wohnungen
sind gegen Nordosten ausgerichtet, jene der grésseren Wohnungen orientieren sich nach Siidwesten. Das
ITreppenhaus ist Uber die nordwestliche Fassade natlrlich belichtet. Die Lochfassaden verlaufen den effizienten
Grundrissen nach gestaffelt. Die vorstehenden Balkone bilden die Ausnahme im Erscheinungsbild.

Die niedrigeren Wohnbauten teilen sich ebenfalls identische Wohngeschosse. Jedes Gebaude erschliesst jeweils
vier 3,5-Zimmer Wohnungen und zwei 4,5-Zimmer Wohnungen Uber drei Treppenhauser mit Lift. Die Zugange
befinden sich bei allen Gebauden Uber ein Hochparterre auf der Nordostseite. Der gesamten Siidwestseite ist
eine Balkonschicht vorgehangt.

Die Fassaden der ganzen Uberbauung sprechen dieselbe Gestaltungs- und Farbensprache. Die in Altrosa und
Mango gehaltenen Fassadenflachen mit den roten Storen und unterschiedlich gestalteten Gelander — vom
einfachen Rundstahl ohne Staketen bei den Kellerabgangen (iber flachige, geschlossene Gelander der Balkone
bis hin zu den fein gestalteten Gelandern mit Handlauf und Gitterflache im Bereich der Einfahrt zur
IAutoeinstellhalle — sind einerseits typische Vertreter der 60er-Jahre Architektur und zeugen gleichzeitig von der
Rationalitat, die in der Grundrissgestaltung wiederzufinden ist. Bei den aufgesetzten Storenkasten handelt es sich
ivermutlich nicht mehr um den urspriinglichen Sonnenschutz. 2018 wurden Sonnenkollektoren bewilligt, 2018
Fluchttreppen. 1973 ist im Unterbaurechtsvertrag ein Kindergarten in der westlichen Ecke entstanden.

Wiirdigung:

Die in der Mittelachse gehaltene Zufahrt zur unterirdischen Einstellhalle bildet den Ausgangspunkt zur Siedlung,
tritt jedoch nur minimal in Erscheinung. Das dahinterliegende Fusswegnetz flhrt so effizient wie praktisch zu den
einzelnen Gebauden. Die gespiegelte Anordnung der liegenden und stehenden Baukdrper, sowie die
igemeinsame Erscheinung der Fassaden und die Gibergeordnete Farbgebung, geben der Uberbauung eine
mediterrane Ausstrahlung, die aber dennoch sehr gut in die Nachbarschaft passt.
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Fussgangererschliessung
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Zugangsfassade eines liegenden Baukdrpers
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Die fein gestalteten Gelander verleihen der Zufahrt eine Leichtigkeit
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