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Budgetpostulat: Spende an die Renovation der Dorfkirche Peter und Paul
Budgetposition: 3500.3636

Antrag

" Es sei eine zweckgebundene Spende an das Projekt der Kircheninnenrenovation der
christkatholischen Dorfkirche Peter und Paul in Allschwil in Héhe von CHF 100'000.00 zu
- sprechen.

Begrindung

Die Dorfkirche Peter und Paul ist eine kulturhistorisch wertvolle Kirche und ist im Bundesinventar
der geschitzten Bauten enthalten. Es finden regelmassig Hochzeiten aller Konfessionen mit
Paaren aus der gesamten Region und Konzerte statt. Die christkatholische Kirchgemeinde als
EigentUmer des Platzes vor der Kirche mit der grossen Treppe, stellt diesen Platz und die Treppe
auf Anfrage fUr Veranstaltungen, wie den Allschwiler Mart, Guggenkonzert/Fasnacht, Allschwiler
Jazz, gratis zur Verfligung. :

Die letzte umfassende Kirchenrenovation fand 1958/86 statt. Jetzt steht eine grosse
Innenrenovation der Kirche an. Der provisorischen Projektdokumentation (Stand 25.06.2018)
kénnen alle vorgesehenen Arbeiten entnommen werden. Nach aktuellstem Stand (31 .10.2018)
werden die Renovationskosten auf CHF 1.4 Millionen geschétzt, eine Summe, die die ‘
Kirchgemeinde nicht alleine aufbringen kann. Die Mehrkosten im Vergleich zur
Projektdokumentation ergeben sich daraus, dass die Innenwande nicht nur gereinigt werden
kénnen, sondern ein neuer Verputz notwendig ist. '

Die Unterzeichnenden sind der Meinung, dass dieses Renovationsprojekt der christkatholischen
Kirchgemeinde fir die Dorfkirche Peter und Paul von der Gemeinde Allschwil mit einer Spende
unterstutzt werden soll. Es ist eine wertvolle Kirche, die das Dorfbild pragt und der Allschwiler
Bevolkerung offen steht.

Fur weitere Informationen steht die rechtsunferzeichnende Person zur Verfligung.

Im Namen der CVP Fraktion
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Kathrin Giirtler Evelyne Roth
FDP Einwohnerratin . ﬁ\
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Alte Dorfkirche St. Peter und Paul, Schénenbuchstrasse 1, 4123 Allschwil
Parzelle 1464



Christkatholische Pfarrkirche St. Peter und Paul

Aus dem kantonalen Inventar der geschiitzten Kulturdenkmaler.

Die Kirche liegt auf einem erhohten Sporn inmitten des ehemaligen Friedhofes und bildet den
sidwestlichen Abschluss des Dorfkerns. Mehrere Grabungen inner- und ausserhalb der Kirche
forderten Fundamente eines romischen Gebdudekomplexes zutage. Die Vorgingerbauten lagen auf
der Sudseite der in den Jahren 1698/99 erbauten Kirche. Einzig der Turm entstammt aus dem 13.
Jahrhundert. ’ ‘

Der Neubau von 1698 wurde nach einer langen Verzogerung in Angriff genommen, da das Basler

Domkapitel den alten Chor beibehalten wollte. Im Marz 1698 lag der Entwurf fir einen Neubau vor,
doch war die Kirche erst im Laufe des Jahres 1699 vollendet. Von der Ausstattung dieses Neubaues
aus dem Ende des 17. Jahrhunderts erhielten sich die Chorgestihle, Teile eines Heiliggrabes, drei
Figuren einer Kreuzigungsgruppe und die Emporenbriistung. Im 18. Jahrhundert entstanden an den
Wénden des Langhauses und des Chores 15 Kreuzwegstationen. Wahrend der um 1841 unter der
Leitung des Stukkateurs Jodok Friedrich Wilhelm durchgefiihrten Innenrenovation im Stil des
beginnenden Klassizismus erhielt die Kirche drei neue Altdre, eine Kanzel, einen Taufstein.
Gleichzeitig verkleidete. man' die Emporenbristung und umrahmte die Fenster- und
Chorbogenleibungen, sowie die Stationsrahmen mit klassizistischem Stuck. Der Maler A. Lambari
schuf neue Deckengemalde. Nach mehreren Veranderungen im 19. Jahrhundert wurde die Kirche in
den Jahren 1953/54 vollstandig restauriert.

Der Grundriss der Kirche entspricht dem (blichen Pfarrkirchschema des 17. Jahrhunderts: An das
breite Langhaus schliesst sich der eingezogene, polygonale Chor an. In den Ecken zwischen Langhaus



und Chor liegen der Turm und die Sakristei. Am Aussern ist besonders das rundbogige Westportal mit
einer geschnitzten Eichentiir von 1698 bemerkenswert.

Das Innere zeigt noch die frithklassizistische Ausstattung aus der Zeit von 1841. Auf dem Hochaltar
stehen ausserdem die bedeutendsten gotischen Holzfiguren des Kantons, die Statuen der beiden
Kirchpatrone Petrus und Paulus aus der Zeit um 1500. Auch der Kirchenschatz mit Werken von Basler
Goldschmieden ist bemerkenswert.

Die Pfarrkirche von Allschwil ist zusammen mit jener von Therwil die einzige im Kanton, die als
barocke Pfarrkirche bereits den Beschliissen des Tridentinums nachlebt. Aussen unterscheidet sie
sich kaum von den vorreformatorischen Kirchen, doch bereits das architektonisch gestaltete Portal
weist auf den kommenden Barock. Erst die weitrdumigen Proportionen des Inne_rn mit seiner
Tendenz zur Ausweitung entspricht den neuen liturgischen Anforderungen. Seine klassizistische
Ausstattung figt sich deshalb ausgezeichnet ein. Nachdem die ebenfalls von J.P. Wilhelm
stammenden Ausstattungen der Kirchen von Aesch und Schénenbuch beinahe vollstandig verloren
gegangen sind, sehen wir hier das einzige Beispiel dieses Uebergangsstiles in unserem Kanton.
Klassizistische Strenge vermengt sich hier mit der noch nicht abgeklungenen barocken Bewegung. Die
sorgfaltig aufeinander abgestimmten Farbtdne des Raumes und der Ausstattung verhindern die dem
Klassizismus eigentiimliche Neigung zur Vereinfachung und Einténigkeit.

Die Kirche wurde letztmals 1985/86 unter der Leitung von Architekt Martin Stauffer umfassend
restauriert und unter eidgendssischen Schutz gestellt.



Heutigér Zustand und geplante Massnahmen

Holztragwerk

Aufgrund von Rissbildungen an der Siid-Ost-Ecke der
Kirchenschiffdecke und sensibilisiert durch den
gravierend schlechten Zustand des Holztragwerkes bei
der St. Katharinenkirche in Laufen gab der Kirchenrat
eine umfassende Untersuchung der Kirche in Auftrag. Am
15. Januar 2018 wurden die Deckenauflager und
Wandbalken freigelegt. Ca. 20% der Bundbalkenk&pfe
und Mauerbalken sind an- bis verfault. Der Schub des
Sparrendachs ist ungeniigend abgenommen. Mittelfristig
besteht eine Gefdhrdung der Tragsicherheit mit
Folgeschaden. Im gleichen Arbeitsgang sollen die
dampfbremsenden Spanplatten auf dem Dachboden
entfernt und die Decke neu isoliert werden.

Fauler Mauerbalken



Raumschale, Ausstattungen

Stefan Buess, Buess AG

Die 1985/86 restaurierte Kirche ist zwischenzeitlich nach rund 33 Jahren Gebrauch ziemlich stark
verschmutzt durch oberflachliche Rauch- und Staubablagerungen. Diese Verschmutzungen sind
speziell an den hellen Decken und Wanden sichtbar. Sie widerspiegeln die speziellen
mikroklimatischen Verhéltnisse im Innenraum, indem sich Kilte-/Warmebriicken  durch
unterschiedliche Verschmutzungen abzeichnen, ebenso zeichnen sich Oberflachentemperatur-
unterschiede an Wanden und Decken durch die Verschmutzungen ab. Auf dunkleren Untergriinden
wie Altdren, Flguren etc. sind diese Verschmutzungen ebenfalls vorhanden, treten aber wegen
fehlenden Hell-Dunkelkontrasten viel weniger in Erscheinung. Als Folge des relativ dichten, nicht
saugenden Anstrichsystems verschmutzen die Winde schneller und es haben sich partiell
Wasserldufe und "Stockflecken" gebildet. Grundsitzlich prasentieren sich die Decken- und
Wandfassung konservatorisch in einem guten Zustand. Es sind nur wenige durch Feuchtigkeit
entstandene Abplatzschdden vorhanden. Decken- und Wandflichen kénnen nur gereinigt und
retuschiert werden_. Allenfalls kénnte eine dinne feuchtigkeitsregulierende Leimfarblasur
aufgebracht werden. Die Ausstattung wie Altidre, Kanzel, Figuren etc. prasentieren sich
konservatorisch ebenfalls in einem guten Erhaltungszustand so dass auch hier die bestehende
Sichtfassung lediglich entstaubt, minimal lokal gereinigt und minimal retuschiert werden soll.
Freilegungen und umfassende Restaurierungsmassnahmen sind nicht geplant. Samtliche Arbeiten
sollen sich auf eine Reinigung, Konservierung, Retuschierung des IST-Zustandes beschranken.

Reinigungsmuster






